
 

 Aanleg duurzame energievoorziening Nieuw Hoog Catharijne 
Voor de energievoorziening van Nieuw Hoog Catharijne zijn in 2011 drie bronnen voor koeling en 
warmteopslag in de straat Achter Clarenburg aangelegd. Voor het functioneren van deze duurzame 
energievoorziening moet een installatie verplaatst worden en moeten er leidingen in de grond aangelegd 
worden. Hiervoor zijn werkzaamheden op straatniveau aan Achter Clarenburg en het plein (Vredenburg) 
noodzakelijk. 
 
Werkzaamheden straat en plein 
Om de leidingen voor de energievoorziening aan te leggen moeten de straat en het plein opengebroken worden. 
Daarbij proberen wij uiteraard de overlast zoveel mogelijk te beperken, onder andere door gefaseerd te werken. 
Dit betekent dat we gedurende vier weken de leidingen in drie delen aanleggen, zodat de bereikbaarheid van 
alle winkels gegarandeerd blijft en bezoekers van de binnenstad nooit ver om hoeven te lopen. 
 
In de loop van deze week starten we volgens planning met het graven van proefsleuven, de daarop volgende 
weken worden de daadwerkelijke leidingen aangelegd. Naar verwachting zijn de werkzaamheden circa 18 maart 
afgerond. 
 
 
Hijswerkzaamheden 25 februari 
Op maandag 25 februari zal ter hoogte van de uitgang Hoog Catharijne (hoek Vredenburgplein en Achter 
Clarenburg) een kraan staan om de installatie van straatniveau naar het dak van parkeergarage Rijnkade te 
hijsen. De werkzaamheden nemen een dag in beslag. Uiteraard doen wij ons best om de overlast voor 
bewoners, winkeliers en bezoekers zoveel mogelijk te beperken. 
 
 
 
Meer informatie 
Heeft u vragen? Neem dan contact op met dhr R. van Den Akker van aannemer Van den Heuvel, 
telefoonnummer 0412 – 45 38 72 of Mevr. M. Burger van Corio, telefoonnummer 030 – 234 64 64  
 
Voor meer informatie over Nieuw Hoog Catharijne en de gehele renovatie van het stationsgebied, kunt u terecht 
bij het Infocentrum Stationsgebied en www.cu2030.nl. 
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